
1 简介
Sin-Cos 编码器卡是 Rexroth xFC x61x 系列变频器的一款标准

扩展卡, 该卡配合扩展卡盒一起使用。

2 技术数据

编码器供电 输出电压: 5V（典型值），精

度：±5 %

最大输出电流: 300 mA

编码器输入信号 波形：正弦电压信号

差分电压：0.6~1.2Vpp；典型

值：1Vpp

最大共模电压：3V

最大频率：400kHz

接口类型 DB9 (插孔)

3 端子图

4 端子描述

针脚编号 端子 信号功能

针脚 9 SIN+ 正弦输入正信号

针脚 5 SIN- 正弦输入负信号

针脚 8 COS+ 余弦输入正信号

针脚 4 COS- 余弦输入负信号

针脚 7 REF+ 正余弦编码器的参考正信号

针脚 3 REF- 正余弦编码器的参考负信号

针脚 6 E5V 编码器 5V 供电电源

针脚 1 EGND 编码器电源工作地

针脚 2 EGND 编码器电源工作地
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5 接线

请严格按照示意图接线, 并确保:
1. 接线之前变频器电源已关闭。

2. 电机与变频器都已接地。

3. 使用屏蔽双绞线且双绞线严格按照差分对布线。

4. Sin-Cos 编码器电缆和电机电缆需要独立布线。

5. Sin-Cos 编码器电缆最大长度为 50 m。

6. Sin-Cos 编码器卡的 PE 端子与 DB9 接口的金属

外壳相连。

6 参数

代码 名称 设置范围
最小

单位
默认值 属性

H7.01 编码器方向
0: 正向

1: 反向
1 0 ◆

当编码器的相位反向连接时, 参数 H7.01 用于更改相序。

代码 名称 设置范围
最小

单位
默认值 属性

H7.05
编码器断线

检测幅度

0.0 (无保护)
0.1...1,000.0 rpm

0.1
rpm

0.0
rpm

◆

H7.06
编码器断线

检测时间
0.1...10.0 s 0.1 s 1.0 s ◆

测量速度小于编码器断线检测幅度[H7.05], 且持续时间大于编码

器断线检测时间[H7.06], 系统报"EIbE"故障。

当[H7.05] = 0.0 时, 该功能被禁止。

代码 名称 设置范围
最小

单位
默认值 属性

H7.07
编码器反向

检测时间

0.0 (无保护)
0.1...100.0 s

0.1 s 1.0 s ◆

测量速度的方向与运行方向相反, 且持续时间大于编码器反向检测

时间[H7.07]时, 系统报"EPOE"故障。

当[H7.07] = 0.0 时, 该功能被禁止。

代码 名称 设置范围
最小

单位
默认值 属性

H7.35 编码器线数 1...20,000 1 1024 ◆

参数 H7.35 用于设置 Sin/Cos 编码器的线数。

请在带编码器矢量控制运行前正确设置该参数。

7 类型编码

类型编码 描述

FEAE04.2-EN5-NNNN xFC x61x Sin-Cos 编码器卡
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8 诊断

8.1 故障代码

故障代码 显示 故障描述 可能原因 解决方案

70 EIbE 编码器输入断线故障
1. 编码器连接问题

2. 编码器故障

1. 检查编码器连接电缆

2. 更换编码器

71 EPOE 编码器相序故障
1. 编码器与编码器卡接线错误

2. 编码器参数设置不正确

1. 检查接线

2. 正确设置编码器相关参数

Sin-Cos 编码器卡 3

Bosch Rexroth AG
Electric Drives and Controls
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a. Main, Deutschland
Phone +49 9352 18 0

www.boschrexroth.com/electrics

Copyright
© 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司 2026
保留所有权利, 也保留包括任何使用、利用、翻印、编辑、转让以及申请知识产权的权

利。

*R912010842 *

mailto:
mailto:
http://www.boschrexroth.com/electrics

