
PROFIBUS 接口方式

PROFIBUS DB9 通讯接口

针脚 端子符号 端子名称 功能说明

1 NC – 保留

2 NC – 保留

3 PROFIBUS_B PROFIBUS 的 B 端 PROFIBUS 的数据线 B

4 RTS 请求发送信号 –

5 GND 电源- –

6 Vcc 电源+ –

7 NC – 保留

8 PROFIBUS_A PROFIBUS 的 A 端 PROFIBUS 的数据线 A

9 NC – 保留

PROFIBUS DB9 针脚定义

通讯模块
PROFIBUS 卡

接口, LED 指示
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PROFIBUS 卡 LED

PROFIBUS 卡 LED

LED 颜色 功能 状态 说明

H11/H21① 绿 PROFIBUS 卡配置状态

快速闪烁

每个周期 0.4 s
数据交换

ON
建立通讯

PROFIBUS 卡参数初始化和配置成功

=> 一切正常

H12/H22① 红 PROFIBUS 卡故障指示

OFF PROFIBUS 卡正常

慢速闪烁

每个周期 1 s
PROFIBUS 卡故障

PROFIBUS 卡 LED

注①:
▶ 当 PROFIBUS 卡安装在左侧卡槽时为 H11 和 H12
▶ 当 PROFIBUS 卡安装在右侧卡槽时为 H21 和 H22

关于 PROFIBUS 参数设置和应用说明, 见使用手册 14.4 PROFIBUS 通讯协议。
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