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DANE TECHNICZNE
	f Rozmiar: 280
	f Maks. udźwig: 770 kg
	f Maks. zakres przesuwu: 5500 mm  
(dłuższe zakresy na życzenie)

	f Maks. prędkość przesuwu: 5 m/s
	f Maks. przyspieszenie: 5 g
	f Powtarzalność: ± 0,05 mm
	f Podwójny napęd pasowy z dwoma  
stolikami

ZALETY
	f Wyjątkowo stabilny: oferuje doskonałą 
sztywność na zginanie i skręcanie 

	f Precyzyjny: wysoka powtarzalność
	f Wysoce dynamiczny: bez wysiłku porusza 
ciężkimi ładunkami z maksymalnym 
przyspieszeniem

	f Szybki: w fazie projektowania i urucha-
miania

	f Kompatybilny: dostępny w różnych roz-
miarach, wysoce skalowalny, odpowiedni 
do systemów wieloosiowych i cobotów

	f Sprawdzony: dopasowane komponenty 
z jednego źródła
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MODUŁ KOMPAKTOWY CKR-280  
Z NAPĘDEM Z PASEM ZĘBATYM  
PODWÓJNA SZYBKOŚĆ CYKLU DLA OBCIĄŻEŃ DO 770 KG 
 
2 osie w jednej – otwierają nowe możliwości w sektorze ciężkim: Dzięki 
nowemu kompaktowemu modułowi CKR-280, wyposażonemu 
w podwójny napęd pasowy, można obsługiwać dwa stoliki całkowicie 
niezależnie i z precyzją. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce, koszty 
i czas montażu, ale także gwarantuje optymalną wydajność. Może osią-
gać dynamiczne pozycjonowanie najcięższych ładunków niezależnie 
w każdym łańcuchu napędowym, z momentem napędowym do 250 Nm, 
przyspieszeniami do 5 g i powtarzalnością ± 0,05 mm. Ma to potencjał do 
szybkiego skrócenia czasu cyklu we wszystkich branżach, zarówno w pro-
dukcji akumulatorów, jak i przy obciążeniu obrabiarek. Nawet jako 
siódma oś dla cobotów, oś liniowa z podwójnym napędem pasowym 
przenosi procesy produkcyjne na nowy poziom.

Jedna oś, dwa napędy, nieskończone możliwości
Gotowe do montażu kompaktowe moduły CKR-280 imponują swoją 
sztywnością, szybszym cyklem i wyjątkową nośnością do 385 kg na 
stolik, w zależności od pozycji montażowej, co daje łącznie 770 kg. Są 
one dostępne do łatwego zamawiania online w standardowych długo-
ściach do 5 500 mm, a większe długości na życzenie. Niezależnie od tego, 
czy jest to system jednoosiowy, czy złożony system wieloosiowy – 
z pakietem silników i automatyzacji dostępnymi na życzenie – oferujemy 
odpowiednie rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb. 
Wszystko, czego potrzebujesz z jednego źródła – dostarczane z jakością 
marki Rexroth, którą znasz i której ufasz.

mocniejszy, szybszy
bardziej kompaktowy

Najlepszy w swojej klasie:


